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Esmatik Modelleri

A Model Esmatik

MC Model Esmatik

380x380 Kare Taban

Boru Tipi Ø110

Boru Tipi Ø300

Boru Tipi Ø150

Boru Tipi Ø350

Boru Tipi Ø100

Boru Tipi Ø400 Yanaklı

Boru Tipi Ø250 

Boru Tipi Ø130

En: 450 mm

Yükseklik: 540 mm

Taban Genişliği: 380x380

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 230 mm

Yükseklik: 280 mm

Taban Genişliği: Ø110

Emiş Boğazı: 130 mm

En: 450 mm

Yükseklik: 605 mm

Taban Genişliği: Ø300

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 230 mm

Yükseklik: 295 mm

Taban Genişliği: Ø150

Emiş Boğazı: 130 mm

En: 450 mm

Yükseklik: 580 mm

Taban Genişliği: Ø400

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 450 mm

Yükseklik: 540 mm

Taban Genişliği: Ø250 

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 230 mm

Yükseklik: 270 mm

Taban Genişliği: Ø130

Emiş Boğazı: 130 mm

En: 450 mm

Yükseklik: 590 mm

Taban Genişliği: Ø350

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 230 mm

Yükseklik: 280 mm

Taban Genişliği: Ø100

Emiş Boğazı: 130 mm

En: 450 mm

Yükseklik: 550 mm

Taban Genişliği: Yanaklı

Emiş Boğazı: 250 mm



Esmatik Modelleri

A30 Model Esmatik

C1 Model Esmatik

400x400 Kare Taban

Boru Tipi Ø200

Boru Tipi Ø350

Yanaklı Ø250

Boru Tipi Ø400

Boru Tipi Ø500 Yanaklı

Boru Tipi Ø300

Boru Tipi Ø130

En: 455 mm

Yükseklik: 550 mm

Taban Genişliği: 400x400

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 295 mm

Yükseklik: 345 mm

Taban Genişliği: Ø200

Emiş Boğazı: 180 mm

En: 455 mm

Yükseklik: 555 mm

Taban Genişliği: Ø350

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 295 mm

Yükseklik: 345 mm

Taban Genişliği: Yanaklı Ø250

Emiş Boğazı: 180 mm

En: 455 mm

Yükseklik: 555 mm

Taban Genişliği: Ø500

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 455 mm

Yükseklik: 555 mm

Taban Genişliği: Ø300

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 275 mm

Yükseklik: 330 mm

Taban Genişliği: Ø130

Emiş Boğazı: 180 mm

En: 455 mm

Yükseklik: 555 mm

Taban Genişliği: Ø400

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 455 mm

Yükseklik: 555 mm

Taban Genişliği: Yanaklı

Emiş Boğazı: 300 mm



Esmatik Modelleri

B30 Model Esmatik

400x400 Kare Taban

Boru Tipi Ø350 Boru Tipi Ø400

Boru Tipi Ø500 Yanaklı

Boru Tipi Ø300

En: 400 mm

Yükseklik: 445 mm

Taban Genişliği: 400x400

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 440 mm

Taban Genişliği: Ø350

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 440 mm

Taban Genişliği: Ø500

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 440 mm

Taban Genişliği: Ø300

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 440 mm

Taban Genişliği: Ø400

Emiş Boğazı: 300 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 435 mm

Taban Genişliği: Yanaklı

Emiş Boğazı: 300 mm

C2 Model Esmatik

Boru Tipi Ø130 Boru Tipi Ø150

En: 260 mm

Yükseklik: 305 mm

Taban Genişliği: Ø130

Emiş Boğazı: 130 mm

En: 260 mm

Yükseklik: 330 mm

Taban Genişliği: Ø150

Emiş Boğazı: 130 mm



Esmatik Modelleri

İdeal Model Esmatik

Boru Tipi Ø200 Yanaklı Ø250

270x270 Kare Taban

En: 320 mm

Yükseklik: 420 mm

Taban Genişliği: Ø200

Emiş Boğazı: 180 mm

En: 330 mm

Yükseklik: 380 mm

Taban Genişliği: Yanaklı Ø250

Emiş Boğazı: 180 mm

En: 350 mm

Yükseklik: 380 mm

Taban Genişliği: 270x270

Emiş Boğazı: 180 mm

Battal Model Esmatik

Boru Tipi Ø500 Boru Tipi Ø530

En: 630 mm

Yükseklik: 720 mm

Taban Genişliği: Ø500

Emiş Boğazı: 370 mm

En: 630 mm

Yükseklik: 715 mm

Taban Genişliği: Ø530

Emiş Boğazı: 370 mm



Esmatik Modelleri

B Model Esmatik

380x380 Kare Tabanlı

Boru Tipi Ø300 Boru Tipi Ø350

Boru Tipi Ø370

Boru Tipi Ø250

En: 380 mm

Yükseklik: 435 mm

Taban Genişliği: 380x380

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 505 mm

Taban Genişliği: Ø300

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 435 mm

Taban Genişliği: Yanaklı

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 440 mm

Taban Genişliği: Ø250

Emiş Boğazı: 250 mm

En: 380 mm

Yükseklik: 485 mm

Taban Genişliği: Ø350

Emiş Boğazı: 250 mm



Ürünümüz Hakkında

Rüzgar gücüyle çalışan ileri bir teknoloji ürünüdür. Her yönden gelen rüzgar gücünü kullanarak devamlı aynı yönde döner. 
Bu sayede bacanın içindeki kirli hava veya dumanı merkezkaç kuvvetiyle dışarı atar.

Apartmanlar, fabrikalar, depolar, silolar, oteller, tavuk çiftliklerinin havalandırılmasında son derece kullanışlı, ekonomik, 
sessiz ve dayanıklıdır.

- Doğalgaz, Tüpgaz, Fueloil, kömür ve benzeri yakıtlarla çalışan tüm ısıtma cihazlarında 
- Mutfak bacalarında 
- Banyo ve tuvalet bacalarında 
- Otel ve yazlıklarda nem ve rutubetin giderilmesinde 
- Endüstriyel alanlar; akü, boya, restoranlar ve imalathanelerde  
- Depolar, ambarlar, havalandırma ihtiyacı olan tüm yerlerde kullanılır.

Merkezi sistem kalorifer ve kat kalorifer bacalarında kullanıldığında %8 - %12 yakıt tasarrufu sağladığı gibi, kazan ve 
brülörlerin daha uzun ömürlü ve bozulmadan sessiz çalışmasını sağlar.

Ortak baca kullanan apartmanlarda; soba, kat kaloriferi, merkezi sistem kaloriferi bacalarına uygulandığı zaman koku, is ve 
dumanı süratle dışarı atarak zehirlenmeleri büyük oranda önler.

Mutfak ve banyo camlarına takıldığında, tüp ve gaz kaçaklarından kaynaklanan gaz birikimini dışarı atarak zehirlenme, 
patlama ve yangın riskini büyük ölçüde azaltır.

Apartmanların hava boşluklarının üzerinde kullanıldığında banyolarda ve tuvaletlerde kötü koku ve buhar birikimini önler. 
Buhar birikiminin önlenmesiyle; duvarların nem tutması ve fayansların kabarmasını önler.

Yazlık ve kışlık boş evlerin nemlenmesini ve küflenmesini önler.

Normalde rüzgarlı havalarda koku daha fazla olurken Esmatik sistemi sayesinde rüzgarlı  havalarda daha fazla verim 
alınmaktadır.

Devamlı olarak havayı temizlediği için evinizin daha taze kokmasını sağlar.

Rüzgarlı havalarda bacaların geri tepmesini kesinlikle önleyerek, dairelerinizi her yıl badana ve boya masrafından kurtarır.

Esmatik Doğal Baca Aspiratörü, son derece sağlam bir yapıya sahiptir.  

Topuz içindeki somun mile vida edildiği için rüzgar kanatlarının yukarıya doğru milin ucundan dışarı çıkmasını önler. Yaylı 
rondela dönme esnasında topuzun gevşeyerek açılmasına engel olur. Merkezleyici, perçinler aracılığıyla rüzgar kanatlarına 
bağlanır. Merkezdeki delikten mile geçerek, mil üzerindeki sekmana oturur. Böylece doğal baca aspiratörüne önemli destek 
sağlar. Ayak, mil üzerindeki rulmanlara yataklık yaparak dönme hareketindeki sürtünme kuvvetini azaltır. Bu amaçla içine 
madeni yağ konur. Aynı zamanda kapalı bir hazne olması özelliği ile bacalardan yukarıya sirküle edilen faktörlerden (doğal 
gaz, tüp gaz atığı, kömür isi vb. etkenlere karşı) son derece korunaklı bir yapıya sahiptir. Altlık üzerindeki civata delikleri 
baca üzerine monte edilecek davlumbaza sabitlenerek, emniyetli bir yapıya kavuşur.  

Rüzgar kanatları; galvaniz sac (galvaniz sactan yapılan rüzgar kanatları fırın boyalıdır.), alüminyum, bakır vb. dayanıklı 
metallerden yapılmaktadır. Aysekman merkezleyicinin yukarı yöndeki hareketini önler. Küçük sekman, altta bulunan rulmanın 
altına takılır. Merkezleyici, milin ayaktan çıkmasını engelleyerek onu taşır.  

Doğal baca aspiratörü yapısal olarak sağlam olduğu kadar son derece hassas da bir yapıya sahiptir. Hiçbir enerji 
gerektirmeden en az hava akımının rüzgar kanatlarıyla temas etmesiyle başlayan dönme hareketini ml vasıtasıyla rulmanları 
iletir. Başlayan dönme hareketi ayaktaki rulmanlar ve madeni yağ sayesinde hassas bir yapı nedeniyle uzun bir dönme 
süreci kazanır. Bu nedenlerle, doğal baca aspiratörü en az hava akımı ile işlevini yerine getirebildiği gibi, en sert rüzgarlara 
karşı da (198 km/sa) dayanıklıdır. Rüzgar kanatlarının açısal dizaynı nedeniyle rüzgarın esiş yönünden etkilenmeyerek 
sürekli aynı yönde döner.

Bacanın üstü mutlaka açık olmalıdır. Bacanızın dört duvarının ölçüsünü ayrı ayrı alınız. Ölçüleri tam almaya dikkat ediniz. Her 
köşeden beşer milimetre boşluk kalmak şartı ile 1 milimetrelik galvanizli sactan veya paslanmaz çelikten Esmatik tabanına 
uygun bir davlumbaz yaptırınız. Bacanın üzerine yerleştirdiğiniz davlumbazı dört tarafından dubelli civata ile sağlam bir 
şekilde sabitleyiniz.  

Davlumbazın üzerine Esmatik döner bacanızı sabitlemeden önce, taban ile davlumbaz arasını dolgu maddesi olarak silikon 
ile doldurunuz. Sabitleme işlemi için tabanı, metrik 5 çapında ve 1 cm uzunluğunda olan 8 adet sac civatası ile monte ediniz. 
Sonra sac civatalarını tornavida ile iyice sıkınız.   

Esmatik Döner Baca, sert rüzgarlı havalarda hızlı döndüğü için şakül doğrultusunda ve en sağlam şekilde monte edilmelidir. 
Montaj talimatına mutlaka uyunuz. Bu hem sizlerin hem de yoldan geçenlerin emniyeti için gereklidir. Montaj sırasında 
esmatiği yalnız siyah toptan tutarak taşıyınız. Çünkü kenarları keskindir.

Teknik Özellikleri

Montaj



Esmatik Doğal Baca Aspiratörü Test Verileri

Emilen Havanın Debisi (m2/h)

Esmatik Devri 
(d/dak)

50

100

150

190

Emme Derinliği 
(m)

3

4

7

26

29

32

3

4

7

26

29

32

3

4

7

26

29

32

3

4

7

26

29

32

Battal Tipi

206,07

207,54

210,48

231,09

235,50

239,91

515,16

516,63

519,57

540,18

544,59

547,55

750,66

752,13

755,07

775,68

780,09

784,52

831,62

833,09

836,03

856,64

861,05

864,72

A Tipi

137,38

136,36

140,32

154,06

157

159,94

343,44

344,42

346,38

360,12

363,06

365,03

500,44

501,42

503,38

517,12

520,06

523,01

554,41

555,39

557,35

571,09

574,03

576,48

A30 Tipi

178,59

177,27

182,42

200,28

204,10

207,92

446,47

447,75

450,29

468,15

471,98

474,54

650,57

651,85

654,39

672,25

676,08

679,91

720,73

722

724,55

742,42

746,24

749,42

B Tipi

93,67

94,34

95,67

105,04

107,05

109,05

234,16

234,83

236,17

245,54

247,54

248,88

341,21

341,88

343,21

352,58

354,59

356,60

378,01

378,68

380,01

389,38

391,38

393,05

B30 Tipi

121,77

122,64

124,37

136,55

139,16

141,76

304,41

305,28

307,02

319,20

321,80

323,54

443,57

444,44

446,17

458,25

460,97

463,58

491,41

492,28

494,01

506,19

508,79

510,96

İdeal Tipi

51,52

51,89

52,62

57,77

128,79

129,16

129,89

135,05

187,67

188,03

188,77

193,92

207,90

208,27

209,01

214,16
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